ACOMETIDA SUBTERRANEA 2 COMODIDADES TRIFASICAS EN PILAR

a4 Y/
0.10m 7 7 0.60m 7 0.10m
02
| N N
0" T S
| .
u : L £
— I -
04 U I NG
— 5 [— N
05 — —
\ — XN N =
07 — e N N
I v
03 o 7 ] = |z
\ / I | RS
09 [ 7 | s |&
N 7 | S |2
10 - ' sl
\\ —— 1 —— NIVEL DE PISO
\ | 7 | [—
- /] -
N A
N e |
- NIVEL DE FUNDACION
- N ’%
;{

- Cafio de PVC de% pulgadas para acometida de jabalina.
- Caja inspecion PAT normalizada con cafio de PVC 110mm (0.60m prof.).
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- Pilar de 0.80m x 0.50m, construido en manposteria de ladrillo macizo comunes o ladrillo ceramico huecos con revoque grueso de terminacion (tambien se permite junta rasada).
- Columna de Hormigon Armado 0.23m x0.23m x 2.05m. Armadura 4 hierros de @10mm con estribos de hierros de @mm cada 0.20m.
- Base de Hormigon Armado 0.80m x 0.80m x 0.20m. Armadura con 4 hierros de @8mm em ambos sentidos.
- Cajas para medidor trifasico de policarbonato, aprobada por la Cooperativa Electrica.
- Caja de toma hasta 63amp. con base para fusibles NH0O tripolar, aprobada por la Cooperativa Electrica.
- Cafio de pase de PVC linea semipesada de 1 pulgada, con cuatro cables unipolares aislados de 6 mm2 identificandos: el neutro y las tres fases.
- Caflos de acometida de PVC linea pesada (cloacal) de 63mm. En el extremo inferior, conectar 2 cuvas a 45° (por cafio).

10 - Jabalina incada Normalizada de 1/2" x 2.00m conectada hasta la caja del medidor con cable unipolar de 16 mm2 flexible aislado.
11 - Caja Tablero primario de PVC estanco, con el interruptor de corte general bipolar tipo automatico termomagnetico.
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ACOMETIDA SUBTERRANEA 2 COMODIDADES TRIFASICAS EN PILAR
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- Base de Hormigon Armado 0.80m x 0.80m x 0.20m. Armadura con 4 hierros de @8mm em ambos sentidos
- Cajas para medidor trifasico de policarbonato, aprobada por la Cooperativa Electrica
- Caja de toma hasta 63amp. con base para fusibles NH0O tripolar, aprobada por la Cooperativa Electrica

- Cafio de PVC de% pulgadas para acometida de jabalina
- Caja inspecion PAT normalizada con cafio de PVC 110mm (0.60m prof.)
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- Pilar de 0.80m x 0.50m, construido en manposteria de ladrillo macizo comunes o ladrillo ceramico huecos con revoque grueso de terminacion (tambien se permite junta rasada)
- Columna de Hormigon Armado 0.23m x0.23m x 2.05m. Armadura 4 hierros de #10mm con estribos de hierros de @mm cada 0.20m

- Cafio de pase de PVC linea semipesada de 1 pulgada, con cuatro cables unipolares aislados de 6 mm2 identificandos: el neutro y las tres fases.
- Caflos de acometida de PVC linea pesada (cloacal) de 63mm. En el extremo inferior, conectar 2 cuvas a 45° (por cafio)

10 - Jabalina incada Normalizada de 1/2" x 2.00m conectada hasta la caja del medidor con cable unipolar de 16 mm2 flexible aislado.
11 - Caja Tablero primario de PVC estanco, con el interruptor de corte general bipolar tipo automatico termomagnetico
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ACOMETIDA SUBTERRANEA 2 COMODIDADES TRIFASICAS EN PILAR

DETALLE CONSTRUCTIVO
DEL PILAR EN PLANTA
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DETALLE CONSTRUCTIVO
DEL PILAR VISTA LATERAL

Columna de Hormigon Armado 0.23m x0.23m x 2.05m. Armadura 4
hierros de @10mm con estribos de hierros de @6mm cada 0.20m

DETALLE CONSTRUCTIVO
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ACLARACIONES TECNICAS
o Las instalaciones deberan ser individuales para cada medidor hasta el tablero de proteccion primaria (TPP).
o Las cajas de toma y las cajas de medidores, deberan estar separadas al menos 30cm de las instalaciones de GAS.
o EITPP debe instalarse a no mas de 1,00m del medidor.
o Lavinculacion entre el TPPy el tablero principal del inmueble podra ser de las siguientes formas:
0 AEREA: Se utilizaran cafios de hierro galvanizados reforzados, con pipeta de policarbonato en el extremo superior. Los cables a utilizar seran del tipo preensamblado aislados en XLPE.
0 SUBTERRANEA: Para el pilar, se utilizar4 cafio de PVC reforzado 50mm, luego podra ir solamente enterrado a una profundidad minima de 0,50m. Utilizar solo cable tipo subterraneo.
0 EMBUTIDA: Se empleara cafios plasticos eléctricos reforzados. Los cables deberan ser unipolares, identificando fase/s y neutro.
o Enninguno de los casos se podra usar cable TPR (tipo taller).
o Laseccidn minima a utilizar serd de 4mm2 para conexiones monofasicas y 6mm2 para las trifasicas.
o Elasociado es responsable del cumplimiento de las normas de la Asociacién Electrotécnica Argentina, en las instalaciones eléctricas del inmueble en cuestion

SR: ASOCIADO, PARA LA SEGURIDAD DE SU HOGAR LE RECOMEDAMOS EL USO DE:

o INTERRUPTOR DIFERENCIAL, con sensibilidad de 30mA y de 30mseg de tiempo de actuacion.

o PROTECCIONES SECUNDARIAS, tipo automatico termomagnéticos para la separacion de circuitos.

o TOMA CORRIENTES con toma a tierra.

o PUESTA A TIERRA en todos los circuitos con cable de 2,5mm2 color verde-amarillo, conectando también los artefactos de iluminacién. En la misma va adosada una jabalina de 16mm de
didmetros y de 1,50m largo.
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