ACOMETIDA TRIFASICA PARA CONEXION AEREA B.T. EN PILAR

Curva de Policarbonato de 180°, desarmable ———— ~———— 71—

‘ DETALLE CONSTRUCTIVO
DEL PILAR EN PLANTA

en mamposteria de ladrillo macizos
comunes o ladrillo ceramico huecos
con revoque grueso de terminacion

.\ Columna de Hormigon Armado
0.23 0,23 m.x 0,23 m. x 2,50 m.
Armadura 4 hierros de g 10,

‘ ‘r’)

Cario de Hierro Galvanizado
g1y 1/2", aislado interior y
exteriormente, aprobado por
la C.E.P.A., debera vinculars
a la armadura de la columna
INTERIORMENTE y no de
manera superficial

El cafio debe estar amurado
a 0,15 m del borde exterior
del frente de la caja al eje del

cafio
con estribos de hierros de g6 ¢/ 20 cm.
0.15 Los cables de salida

o para el asociado podran

‘ — | instalarse en forma aerea,
Pilar de 0,50 m. x 0,50 m, construido I'/H subterranea o embutidos,
en mamposteria de ladrillo macizos comuneso  \ [ haciendose responsable
ladrillo ceramico huecos con revoque ~ g = el asociado de que cumplan
grueso de terminacion :: "Z < las normas de la A.E.A.
Caja Tablero primario de PVC estanco, i Sl
con el interruptor de corte general tetrapolar ] —— Caja para Medidor de
tipo automatico termomagnetico Policarbonato, aprobada

. . 7] ) por la Cooperativa Electrica
Cario de pase de PVC semipesado de 1", i: jea jl
con cuatro cables unipolares aislados de 6 mm2 | Tz 1y |
identificandos: el neutro y las tres fases - 1 ———_ Cafio de PVC acometida
] o de Jabalina de 7/8"
Columna de Hormigon Armado =] g : = c del -
023m. x0,23m.x250m. === / BT aormalliads oon
Armadu_ra 4 hlerrt_)s de g 10, !: =4 j| cafio de PVC 4" (0,60 m.)
con estribos de hierros de g 6 ¢/ 20 cm. = i 41
| 7 ] NIVEL DE PISO
, - ] ]
Base de Hormigon Armado [ j ]
0,80 m. x 0,80 m. x 0,20 m. | T
Armadura con 4 hiemros de ¢ 8, = —
en ambos sentidos h
P N — NIVEL DE FUNDACION

DETALLE CONSTRUCTIVO
DE LA BASE DEL PILAR

Base de Hormigon Armado
0,80 m. x 0,80 m. x 0,20 m.
Armadura con 4 hierros de g8,

Jabalina incada Normalizada
de 1/2" x 2.00 m. conectada
hasta la caja del medidor con
cable unipolar de 16 mm2
flexible aislado.

S pu— |
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